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1. Visión General Hardware Labdisc 

 1.1 Contenido del Paquete 
    Recolector de datos Labdisc 

    Cargador AC Labdisc 

    Cable USB  

    Guía rápida de inicio 

    Hoja de garantía 

    CD Software 

 

    Sonda de temperatura 

    Set 5 cubetas colorímetro 

    Electrodo pH  

   Electrodo de oxígeno disuelto  

(Se debe pedir separadamente) 
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1.2 Puertos y Controles 
 La imagen muestra los puertos, sensores, teclado y visualizador Labdisc: 

  

   Tecla On/Off y Escape 

   Tecla de desplazamiento 

   Tecla de selección 

   Teclas selectoras de sensor 

   Visualizador gráfico 128 x 64 pixeles 

   Anillo giratorio  

   Puerto USB 

   Soporte plástico 

   Inserción tornillo M5 

   Colorímetro y sensor de Turbidez 

   Entrada temperatura externa 

   Humedad Relativa 

   Temperatura IR 

   Nivel de Sonido 

   Entrada pH  

   Presión Barométrica 

   Sensor GPS  
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1.3 Sensores Incorporados  
 

Ícono Tipo Rango Descripción Tasa 
Máx. de 
muestreo 

Accesorios 
Externos 

(suministrados 
con Labdisc) 

 

Presión 
barométrica 

300 
a 1100 mB 

Medición 
barométrica presión 
de aire. 

1/s 

 
 
No requerido  
 
 

 
Colorímetro 

10 - 90 % 
Transmitancia 
(3 colores) 

Medición 
transmisión de la 
luz en una 
solución mediante 
3 colores: Rojo, 
verde, azul. 

1/s 
 

 
 
Set de Cubetas 

 

Oxígeno 
disuelto 

0 a 14 mg/l 
Medición 
distancia 

10/s  
Electrodo de 
oxígeno disuelto 

 

Temperatura 
externa 
 

-25 °C a  
125 °C 

Sonda de 
temperatura de 
acero inoxidable 
para propósitos 
generales. 

10/s  
 Sonda de 
temperature 
 

 

GPS N/A 

Medición de  6 
parámetros 
diferentes: 
Longitud, latitud, 
recorrido, 
velocidad, fecha y 
hora. 

1/s No requerido 

 

Temperatura 
infrarroja 

-70°C a 380°C 

Medición de 
temperatura sin 
contacto. No es 
necesario tocar el 
cuerpo medido. 

1/s No requerido 

 

Temperatura 
interna 

-10 °C a  
50 °C 

Medición de 
temperatura 
ambiental. 

1/s 

 
 
No requerido 
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Ícono Tipo Rango Descripción Tasa 
Máx. de 
muestreo 

Accesorios 
Externos 

(suministrados 
con Labdisc) 

 
pH 

0 a  
14 pH 

Medición nivel de 
pH  

10/s 

Electrodo pH  

 

Humedad 
relativa 

0 a 100% RH 
Medición 
humedad relativa. 

100/s 

 
 
No requerido 
 

 

Nivel de 
sonido  

58 a 93 dB 
Medición nivel de 
sonido. 

10/s 

 
 
No requerido 
 

 

Turbidez 0 a 1000 NTU 
Medición nivel de 
turbidez del agua 

1/s 

 
Set de Cubetas  

 

Radicaicón 
ultravioleta 
(UV)  

0 a 400 
mW/m2 

Medición 
radiación UV 

10/s 
 

No requerido 

1.4 Uso de Labdisc 
CARGA BATERÍA LABDISC ANTES DE COMENZAR 

Antes de trabajar con Labdisc por primera vez, la 

unidad se debe cargar por seis horas con el cargador de 5 V 

suministrado.  La entrada de carga Labdisc se encuentra ubicada a la 

izquierda de la tecla On/Off. Simplemente, girar el anillo naranja 

hasta exponer la entrada de carga de Labdisc y conectar  el enchufe 

del cargador. 

 

 

El cargador Labdisc acepta cualquier rango de voltaje desde 100 a 240 VAC 50/60 

Hz, lo que lo hace funcional en todas partes del mundo. 

Entrada 

de carga 
Labdisc 
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1.4.1 Visualizador Labdisc  

El visualizador LCD Labdisc permite a los usuarios ver las diferentes lecturas de los 

sensores y configurar o reconfigurar los parámetros de Labdisc.  

 

   Ícono Ejecutar/Detener ς muestra   cuando Labdisc está registrando datos 

o   cuando Labdisc no registra datos con el sensor.  

   Estado de sonido ς muestra  sonido activo cuando la tecla está presionada 

y  cuando el sonido está deshabilitado. 

   Estado de comunicación ς muestra cuando la comunicación Bluetooth 

está habilitada o cuando el cable USB está conectado desde la computadora 

anfitriona a Labdisc. 

1 2 3 4 5

6

7



 
 

6 
 

   Estado GPS ς muestra cuando el GPS está habilitado o  cuando está 

cerrado a los satélites GPS y entrega parámetros de posicionamiento válidos.  

 Nivel de batería ς muestra la capacidad de la batería en 3 

niveles o  cuando Labdisc está conectado a un cargador 

externo. 

   Valor sensor ς muestra el valor del sensor seleccionado. 

 Nombre y unidad sensor ς muestra el nombre y la unidad del sensor 

seleccionado. 

1.4.2 Teclas Labdisc  

Las 10 teclas Labdisc se dividen en 7 teclas de sensores y 3 teclas de control.  

Usando las teclas sensores los usuarios pueden seleccionar y ver las diferentes 

lecturas de los sensores. Las teclas de control se usan para encender/apagar 

Labdisc, configurar el dispositivo para la siguiente sesión de registro y configurar 

todos sus parámetros. Las 3 teclas de control son: 

Las 10 teclas Labdisc se dividen en 7 teclas de sensores y 3 teclas de control.  

Usando las teclas sensores los usuarios pueden seleccionar y ver las diferentes 

lecturas de los sensores. Las teclas de control se usan para encender/apagar 

Labdisc, configurar el dispositivo para la siguiente sesión de registro y configurar 

todos sus parámetros. Las 3 teclas de control son: 

 

  

 

 

7 teclas de 

sensores 

3 teclas de 

control 

 

Tecla de Selección 

Tecla On/Off y ESC 

Tecla de Desplazamiento 
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1.4.3 Menú Labdisc  

Pulsar la tecla de desplazamiento para ingresar al menú Labdisc. Luego, usar la tecla de 

desplazamiento para explorar las opciones del menú, la tecla de selección para elegir una 

opción del menú y la tecla ESC para ir a un nivel superior en el menú.  

 

1.4.3.1 Configuración de Labdisc para la siguiente sesión de registro 

 

 

1.4.3.2 Información de Labdisc  

 

 



 
 

8 
 

1.4.3.3 Configuración de Labdisc 
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2. Software de Análisis GlobiLab  

2.1 Instalación Software  
Para instalar el software los usuarios deben ejecutar los siguientes instaladores: 

¶ Para PC: GlobiLab-en-1.0-setup.exe 

¶ Para Mac: GlobiLab-en-1.0-setup 

Luego, seguir las simples instrucciones de instalación. Estas instrucciones llevan al usuario a 

través de la instalación del software GlobiLab y el controlador USB requerido para la 

comunicación USB con Labdisc.  

2.2 Funcionalidad Software  
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2.3 Íconos y Funciones Comunes  

 

La selección del ícono Open-project abre archivos *.XML de 

actividades guardadas y muestra todos sus gráficos y los 

atributos de éstos. 

 

La selección del ícono Workbook abre la carpeta de 

actividades, en la que los usuarios pueden elegir entre una 

variedad de actividades PDF. 

 

Un clic en el pequeño triángulo del ícono Display-options 

permite al usuario seleccionar una de las seis opciones 

siguientes de visualización: 

1. Vista de medidor 

2. Vista de tabla 

3. Vista de gráfico 

4. Vista de mapa 

5.  Vista de medidor y de gráfico mezcladas 

6.  Vista de tabla y de gráfico mezcladas 



 
 

11 
 

 

 Selección de leyenda del sensor 

1. Haga un clic izquierdo en el nombre del sensor, se 
activará este sensor y cambiará el axis-y que 
muestran la escala y unidad del sensor. 

2. Primer clic derecho en el nombre del sensor 
cambiará la línea de los gráficos a símbolos 

3. Segundo clic derecho en el nombre del sensor 
eliminará el gráfico del sensor del visualizador. 

4. Tercer clic derecho en el nombre del sensor lo 
devolverá a la vista predeterminada de este sensor 
y mostrará como línea gráfica del visualizador 

 

La ventana gráfica incluye un tìtulo gráfico. El título 

ǇǊŜŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ Ŝǎ άbŜǿ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘέΦ tŀǊŀ ŎŀƳōƛŀǊ ŜǎǘŜ 

título, haga un doble clic izquierdo sobre el título usando el 

ratón. Una pequeña ventanilla de diàlogo se abrirá y el usuario 

podrá escribir el Nuevo título  

Al mostrar dos o mas sensores, un clic derecho en el gráfico 

axis-x abrirá la ventanilla de diálogo para  

asignar el sensor o  tiempo como axis-x 

 

Selección de la visualización del Medidor: 

Haga un clic con el botón izquierdo del ratón en la parte 

inferior del icono con cuatro puntos azules. Cambie el número 

de los medidores en la pantalla a: 1,2,4 o 6 medidores. 

Un clic izquierdo en cualquier de los medidores abrirá una 

ventanilla de diálogo para seleccionar el de medidor y el 

sensor asignado para este medidor.  
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La selección del ícono Marker pemirte ingresar al modo 

Marcador. Un clic con el botón izquierdo del ratón cerca de 

cualquiera de los gráficos pondrá una marca en el gráfico. Al 

ponerse sobre cualquiera de los marcadores mientras se 

presiona y se mantiene presionado el botón izquierdo del 

ratón, arrastrándolo, moverá el marcador sobre el gráfico. Se 

sale del modo Marcador seleccionando nuevamente el ícono 

Marker. 

 

La selección del ícono Annotation activa el modo Anotación. 

Un clic con el botón izquierdo del ratón abre una caja de 

diálogo donde los usuarios pueden ingresar texto e imágenes. 

Se sale del modo Anotación presionando nuevamente el ícono 

Annotation. 

 

La presión en el pequeño triángulo del  ícono Function-options 

permite al usuario aplicar entre los marcadores gráficos las 

funciones matemáticas  listadas a continuación: 

1.  La selección del ícono Linear regression 

mostrará la mejor línea creada con líneas que se adapta 

al gráfico entre las ubicaciones de los marcadores. Junto 

a la línea el software abrirá una pequeña caja de texto 

mostrando la ecuación lineal: Y= aX+b.  

2.  La selección del ícono Quadric regression 

mostrará la mejor línea parabólica (2º grado) que se 

adapta al gráfico entre las ubicaciones de los 

marcadores. Junto a la línea el software abrirá una 

pequeña caja de texto mostrando la ecuación parabólica: 

Y= aX²+bX+c.  

3.  Al seleccionar el ìcono FFT el visualizador gràfico, 

este  se dividirá y mostrarà las mediciones originales en 

una escala de tiempo en la parte superior de la ventana 

gràfica y sus armónicos en la escala de frecuencia en la 

parte de inferior de la ventana gràfica. 
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La selección del ícono Run lanza una nueva sesión de 

recolección de datos. 

 

La selección del ícono Stop finaliza la sesión actual de 

recolección de datos. 

 

La selección del ícono Selective download abre una tabla con la 

lista de todos los registros guardados. Seleccionando una de las 

líneas de la tabla y presionando descargar, descargará ese 

registro específico a la computadora. 

 

La configuración de Labdisc se efectúa seleccionando el ícono 

Setup. El software abrirá una caja de diálogo donde los 

usuarios pueden seleccionar/retirar sensores, configurar la 

tasa de muestreo y la cantidad de muestras para el siguiente 

registro de datos.  

 

La selección del ícono EXCEL guarda el archivo en formato 

*.CSV, pide al usuario un nombre de archivo y, luego, abre 

EXCEL automáticamente y exporta los datos del experimento a 

una hoja de cálculo.  

 

La barra de estado GlobiLab se ubica en la esquina inferior 

derecha del software e incluye 3 íconos: 

1. Indicador USB ς cuando está azul indica la comunicación 

USB entre la computadora y Labdisc. 

2. Indicador Bluetooth ς cuando está azul indica la 

comunicación inalámbrica Bluetooth entre la 

computadora y Labdisc. Al presionar el botón derecho 

del ratón sobre este ícono, se abrirá una lista de labdiscs, 

presionar en el uno para conectar. 

3. Información Memoria ς muestra cuántos experimentos 

hay guardados en la memoria Labdisc entre un máximo de 

127. En el ejemplo hay 7 experimentos guardados entre el 

máximo de 127. Un clic con el botón derecho del ratón en 

esta sección permitirá a los usuarios eliminar todos los 

datos guardados o sólo el último registro.  
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2.4 Software Globilab para iPad 
 
El software GlobiLab para iPad (modelos iPad, iPad 2 y 3ª generación) está disponible en App 
Store y hace los experimentos científicos del K-12 móviles, conveniente e inmediatos. 
GlobiLab integra inalámbricamente el registrador de datos Labdisc con iPad. Permite un 
control completo de Labdisc (configuración de todos los parámetros de registro de datos, 
visualización en línea de mediciones actuales y descarga de memoria de muestra Labdisc), 
junto con la manipulación de gráficos (marcadores, zoom, recorte, texto y anotaciones de 
imagen) y análisis de datos (estadísticas y adaptación de curvas, etc.). 
 
El software GlobiLab para iPad fue diseñado específicamente para atraer a los estudiantes y 
ayudarles a visualizar complejos conceptos científicos utilizando el sensor de movimiento, 
visualizador de datos, multimedia y funciones multitáctiles incorporados en el iPad. Los 
siguientes pasos entregan una guía de instalación e implementación de la aplicación GlobiLab 
para iPad. 

 

 

Descarga e instalación aplicación GlobiLab 

¶ Pulsar ícono iPad App Store  
¶ Buscar  άDƭƻōƛ[ŀōέ  
¶ Pulsar tecla verde FREE para instalar la aplicación 
  

 

Configurar la configuración inalámbrica entre Labdisc e 
iPad  

¶ Ir a  iPad Setting - Bluetooth y seleccionar Labdisc 
desde la lista de dispositivos.  

¶ El iPad debiera conectarse inmediatamente a Labdisc y 
ŎŀƳōƛŀǊ ǎǳ ŜǎǘŀŘƻ ŀ άŎƻƴŜŎǘŀŘƻέΦ  

¶ Cerrar la configuración y abrir software GlobiLab.  

 

Vista de medidor 

¶ Pulsar vista de medidor  para ver los 
valores actuales de los sensores Labdisc.  

¶ Pulsar uno de los medidores y desplazar la rueda de 
sensores para seleccionar un tipo de sensor distinto 
para el medidor existente.  

¶ Seleccionar un tipo de medidor distinto 

desde la línea horizontal de íconos.  
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Recolección de datos 

¶ Pulsar ícono SETUP e ingresar a la pantalla de 
CONFIGURACIÓN. Esta caja de diálogo permite seleccionar 
los sensores, tasa de muestreo y cantidad de muestras 
para el siguiente registro de datos.  

¶ Pulsar el ícono RUN  para iniciar el registro y 
observar el gráfico desarrollado en la pantalla.  

¶ Se puede cambiar la pantalla a vista de Gráfico de 
Barras pulsando la tecla de gráfico de barras 

. 

¶ Se puede cambir la pantalla a vista de Tabla pulsando 

la tecla de tabla . 

¶ Para detener el registro, pulsar el ícono STOP . 

 

Descarga a iPad de las mediciones almacenadas en 
Labdisc  
 
Labdisc puede almacenar hasta  127 experimentos 
diferentes. Esto es muy útil cuando se efectúa una 
recolección de datos en exteriores o largas mediciones.  

¶ Pulsar el ícono de descarga . 

¶ iPad listará todos los experimentos almacenados en 
Labdisc. Cada línea de esta lista muestra qué sensores 
se registraron, las tasas de muestreo y para cuántas 
muestras se registraron. Además indica la fecha y hora 
del registro.  

¶ Dar clic en una de las líneas de la lista. Labdisc 
transfiere los datos al iPad.  

¶ Después de transferidos los satos, el iPad mostrará un 
gráfico de la medición recolectada. 

 

Análisis de datos  (marcadores, adaptación de curva)  

¶ Pulsar el ícono Abrir ȅ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ άCǊŜŜ Ŧŀƭƭέ 
(caída libre). Este gráfico describe un registro real de una 
pelota de ping-pong rebotando sobre una mesa, como lo 
registró el sensor de distancia de Labdisc. Para más 
detalles, ver el video de Caída Libre en: 
http://www.globisens.com/resources/experiment-videos 
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¶ Una pulsación mantenida sobre el gráfico agregará un 
marcador. 

¶ Pulsar el marcador para cruzarlo y arrastrarlo on el 
dedo. Ver como cambian los datos de la caja de texto 
del marcador mientras éste sigue la línea del gráfico.  

¶ Pulsar el gráfico dos veces para ver los puntos de 
muestreo reales. 

¶ Una nueva pulsación mantenida sobre el gráfico 
agregará un 2º marcador.  

¶ Poner los marcadores al comienzo y al final de un solo 
salto de la pelota. 

¶ Pulsar el ícono de Adaptación de curva y 
seleccionar una Regresión Cuadrática para obtener la 
ecuación matemática que representa el salto de la 
pelota de ping-pong.  De esta ecuación podemos 
calcular la gravitación terrestre. 

 

Anotaciones de gráfico 

¶ Con una pulsación mantenida en cualquier parte del 
fondo (no sobre el gráfico), crear una anotación vacía. 
La caja de edición se abre automáticamente. Desde ahí:  
Á Editar o escribir una anotación.  
Á Agregar una imagen utilizando una cámara o la 

galería de imágenes. 
Á Eliminar la anotación. 

 

 

Uso de vista de Mapa en un viaje a terreno (Ambiental).  
El registro GPS junto con otros sensores Labdisc permite al 
software GlobiLab realizar una gráfica de estos sensores 
sobre mapas de Apple. 

¶ Asegurarse de que el iPad está conectado a Internet. 

¶ Pulsar el ícono Abrir  ȅ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ά²ŀƭƪ ƛƴ ǘƘŜ 
ǇŀǊƪέ όǇŀǎŜƻ ŀƭ ǇŀǊǉǳŜύΦ 9ƴ ŜǎǘŜ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘƻ ƳŜŘƛƳƻǎ  
el clima diferente en un parque de la ciudad 
comparado al clima en un cruce de calles. Para más 
detalles, ver el video Microclimas en: 
http://www.globisens.com/resources/experiment-videos.  

¶ Pulsar la escala de color, a la izquierda y seleccionar 
Temperatura Amb. Observar el notorio cambio  de 
temperatura mientras se camina desde una 
intersección de la ciudad al parque. 
 

http://www.globisens.com/resources/experiment-videos
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¶ Pulsar las muestras coloreadas en el mapa para 
obtener un marcador con el valor de temperatura.  

¶ Pinchar para aumentar/disminuir el mapa.  

¶ Ver los datos del experimento en una tabla pulsando la 

Vista de Tabla y observar los 
valores de longitud y latitud del GPS.  

¶ Bajo esta categoría se pueden mostrar otros  
experimentos, como: έ ¢ǊƛǇ ǘƻ ǘƘŜ 5ŜŀŘ {Ŝŀέ (viaje al 
Mar Muerto), άCƭƛƎƘǘ ŦǊƻƳ ¢Ŝƭ-!ǾƛǾ ǘƻ Lǎǘŀƴōǳƭέ (vuelo 
desde Tel Aviv a Estambul). 

 

Ayuda  GlobiLab en línea ofrece asistencia en línea para 
cada una de las 5 vistas: Líneas, Barras, Tabla, Medidor y 
Mapa.  

¶ Abrir la Vista relevante. 

¶ Pulsar el ícono HELP  y observar la lista de 
funciones y controles. 

 

2.5 Software GlobiLab para Android 

El software GlobiLab para Android 4 y superior, está disponible para su descarga en el sitio 
web de Globisens: http://www.globisens.net/support#2  y en Google Play.  

Hace que los experimentos científicos K-12 sean celulares, convenientes e inmediatos. El 
GlobiLab se integra de manera inalámbrica entre el registrador de datos Labdisc y la tableta 
Android, lo que permite la gestión completa del Labdisc (configuración de todos los 
parámetros de registro de datos, visualización en línea de mediciones actuales y descarga de la 
memoria de muestra Labdisc), conjuntamente con manipulaciones de gráficos (marcadores, 
zoom, corte y anotación de textos) y análisis de datos (estadísticas y ajuste de curvas, etc.). 

 Configurar la comunicación inalámbrica entre el Labdisc y la 
tableta Android 

¶ Hay que asegurarse de que el Labdisc esté sincronizado 

con el Android (consultar el capítulo XXXX). 

¶ Encender el Labdisc. 

¶ Abrir la aplicación . 

¶  Hacer clic en el ícono de opciones en la Barra de acción 

http://www.globisens.net/support#2
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superior  (los 3 puntos verticales más a la derecha).  

¶ Hacer clic en  y seleccionar el 

nombre del Labdisc que desea conectar (p. ej., 

Labdisc_6588). 

¶ El nombre de la aplicación (a la derecha, arriba) 

cambiará a  lo que indica que 

se estableció la conexión. 

 

 Vista del medidor 

¶ Hacer clic en la vista del medidor  para ver los 
valores actuales de los sensores Labdisc. 

¶ Hacer clic en uno de los medidores y desplazar la rueda del 
sensor para seleccionar otro tipo de sensor para un medidor 
existente. 

¶ Seleccionar un tipo de medidor distinto  de la línea 
horizontal de íconos.  
 

 Recopilación de datos 

¶ Hacer clic en el ícono SETUP  e ingresar a la pantalla 
SETUP. Este cuadro de diálogo le permite seleccionar a los 
sensores, la velocidad de muestreo y la cantidad de muestras 
para el próximo registro de datos. 

¶ Hacer clic en el ícono RUN  para comenzar a registrar y 
observar el gráfico que se va formando en la pantalla. 

¶ Se puede cambiar la pantalla a una vista de gráfico en barras 

al pulsar la tecla . 

¶ Se puede cambiar la pantalla a una vista de tablas al pulsar la 

tecla . 

¶ Para dejar de registrar hacer clic en el ícono STOP . 
 

 

Descargar las mediciones almacenadas en Labdisc a la tableta 

Labdisc puede almacenar hasta 127 experimentos distintos. Esto 

es muy útil cuando se realización la recopilación de datos en 


















